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ڪلیدواژه ها 

آسیب شناسی، آسیب زدایی، مستند نگاری، قرآن صفویه

چکیده
آسیب های  لحاظ  از  خطی،  نسخ  شناسایی  و  مطالعه 
بهتر  چه  هر  نگه داری  و  مرمت  به  فراوانی  كمك  وارده 
و  میان ملل مسلمان  در  قرآن،  آنجا كه  از  آن ها می كند. 
غیر مسلمان از اهمیت ویژه ای بر خوردار بوده، همین حرمت 
و  مرمت  مستند نگاری  به  كه  گردیده  موجب  تبرک،  و 
حفاظت یك جلد قرآن خطی نفیس دوره صفویه )متعلق 
به قرن10ه .ق.( پرداخته شود. در این مقاله كلیه مراحل 
آ سیب شناسی، آسیب زدایی، مرمت و با زسازی جلد به طور 

كامل شرح داده می شود.
انجام  كارهای  با  مقایسه  در  را  بررسی  این  آنچه  اما 
شده دیگر متمایز می سازد زیبایی منحصر به فرد جلد این 
قرآن و نوع مرمت جلد به شیوه معرق و مشبك چرم و به 
نوع چسب مرمتی كلوسل جی1 و كربوكسی  كار گیری دو 
آثار  متیل سلولز2 در مرمت نسخه مذكور می باشد كه در 
مرمتی دیگر كمتر دیده شده است كه در این مقاله به آن 

پرداخته خواهد شد.
1. Klucel G
2. CMC 
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مقدمه
علاقه مفرط مسلمانان به قرآن و هم چنین عشق به تجمل ، هنرمندان را بر آن داشت تا در 
آرایش آن دقت بیشتری به كار برند، اولین كار تزیین كتاب در دوران اسلامی  بر روی قرآن ها 
صورت گرفت. با مطالعه بر روی قرآن های خطی سده های نخستین هجرت می توان دریافت 
كه كار تزئین قرآن در این سده ها با توجه به انعطاف پذیری  خط  كوفی، و ساده بودن جلد آن ها ، 

نسخه ها چندان نیازمند آرایه ها نبود.
با وجود این باز قرآن ها، دارای فهرست های مُذهّب، سر لوحه های زرین و نشانه های مرصع 
در پایان هر آیه و آرایش جلد ها بودند. در این دوران تمام فعالیت  های مربوط به كتاب آرایی به 

صورت سلسله ای نظام مند رشد یافت. اوج هنر كتاب آرایی در ایران به دوره تیموری می رسد.
این  پررونق و اعلای هنر كتاب آرایی است. در  از دوره های بسیار مهم و  تیموری  دوره 
دوره با توجه به تحولات كتاب آرایی و گستردگی پرداختن به  این امر باعث شد نسخه های 
متعددی پدید آید و هنرمندان در دربارهای مختلف با رقابت گستردۀ خویش به تزیینات و شیوه 
و سبك های زیبا و مستحكم تزیینات دست یابند كه  این شیوه های نو، الگویی برای كتاب آرایی 
دوره های بعد قرار گرفت. از این رو دورۀ تیموری را شاید بتوان یكی از مهم ترین ادوار در تاریخ 

هنر كتاب آرایی ایران دانست.
پشت جلدهای نسخه های عهد تیموری از دقت و ظرافت قابل توجهی برخوردارند. شیوۀ كار 
ساخت جلد، همان شیوۀ قدیمی بوده است. اما نقش ها تحت تأثیر عناصر تصویری هنر چینی است. 

  ژ

مستند نگاری حفاظت و مرمت یك جلد قرآن 
خطی نفیس دوره صفویه1

حمید ملكیان2، فاطمه قدرتی3 و رقیه محمودی4

نسخه  این  مرمت  و  حفاظت  امر  در   .1

نفیس از همكاری كارشناسان گرامی جناب 

آقای حاجی عبدالله فولادی و خانم ها: نیره 

محمدیان فخر و لیلا بیدار، نهایت تشكر 

و قدردانی می شود. امید است در راستای 

بوم،  و  مرز  این  فرهنگی  و  ملی  صیانت 

بتوانیم از آثار ارزشمند و میراث گذشتگان 

حفاظت و نگه داری نمائیم.

2. كارشناس كتابخانه مجلس شورای اسلامی؛ 

Ha_malekian@yahoo.com

شیمی  آزمایشگاه  مسئول  كارشناس   .3

Fa_ اسناد؛ نگه داری  و  كل حفاظت  اداره 

ghodraty@yahoo.com

4. كارشناس آزمایشگاه اداره كل حفاظت و 

نگه داری اسناد؛ 

Roghi_mah2005@yahoo.com
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در آستر جلد هم از همان شیوه چرم های بریده بر زمینه هایی روشن استفاده شده است )محمدی، 
1391(. در دوره صفویه با به قدرت رسیدن شاه اسماعیل اول در سال 907 ق. كه با شكست حكومت 
آق  قویو نلو همراه بود میراث نو و تحول یافته هنرمندان دورۀ تیموری و تركمانان در اختیار خاندان 
صفوی، به خصوص شاه اسماعیل اول ، قرار گرفت. در این دوره بازماندۀ جلد سازان پرورش یافته در 
مكاتب هنری هنوز زنده بودند و شماری از آن ها و هنرمندان دیگر از هرات به تبریز ، پایتخت جدید 

منتقل شدند  و نسخه های نفیس دورۀ تیموری به كتابخانه دربار صفویه راه یافتند.
در عهد صفویه فن جلد سازی مانند سایر فنون به اعلا درجه ترقی خود رسید . ابتدا مركز 
آن شهر تبریز بود و سپس شیراز و اصفهان نیز در ردیف اول شهرهایی كه هنر جلد سازی در 
آن معمول گردید قرار گرفتند. در عهد شاه عباس خریداران این هنر زیاد شدند و در نتیجه 

هنرمندان توانستند آن دقتی را كه سابقاً به كار می بردند معمول دارند.
 در اواسط دوره صفویه ساختن جلد روغنی نیز میان هنرمندان ایرانی معمول گردید و در 
قرون 13 و 14 هجری بهترین كتب مجلد به جلدهای روغنی در كتابخانه های سلاطین دست 

به دست میان پادشاهان و شاهزادگان می گشت )بهنام، 1342-1341، ص 15-13(.
سوخت معرق1 پوست، كمال هنر ایرانی و یكی از هنرهای سنتی بسیار زیبای اصفهان كه 
در حقیقت مجموعه چندین هنر ارزشمند است، در حال حاضر هم كما بیش این هنر در اصفهان 
زنده است و به جز اصفهان در هیچ جا دیده نمی شود. یكی از نام آوران این كار مرحوم میرزا آقا 
امامی می باشد. این روند تا حدود سال 1300 ه.ش. ادامه داشت كه در این دوره، تحول بسیار 
بزرگی در هنر سوخت معرق بوجود آمد. این تحول شگرف به وسیله مرحوم استاد میر محمد 
معلم خوشنویس و مرحوم استاد تقی كلباسی بنیان گذاری شد و از این پس، این هنر، علاوه بر 

جلدهای قرآن و كتاب های نفیس در تهیه تابلو نیز به كار گرفته شد.2

مشخصات نسخه شناسی اثر :
تعداد صفحه : 443 صفحه

تعداد سطر : 17 سطر
نوع خط : نسَخ

كاتب: اسدالل بن محمد الكاشانی
تاریخ كتابت: 971 ه.ق.

نوع كاغذ: متن سمر قندی و حاشیه فرنگی 
جلد : مقوایی روكش به رنگ قهوه ای با ریختگی شدید، دارای نقش ضربی ترنج و دو سر 
ترنج كه نام صحاف در سر ترنج بالایی كلیشه شده است: »عمل ملا محمد عمر صحاف سنۀ 

1. سوخت معرق: بسیاری از جلدهایی كه 

با قالب  از چرم می باشند و روی آن ها را 

ایجاد  برآمدگی هایی  و  فرورفتیگی ها  داغ، 

كرده اند سپس روی آن را با دقت مخصوصی 

نقوش هندسی و گل و برگ اسلیم با آب 

میان  در  گاهی  و  می آورند  وجود  به  طلا 

بارگاه  مجلس  یا  شكار  منظره  نقوش  این 

پادشاه یا مجلس بزم اضافه می گردد. جهت 

اطلاعات بیشتر رجوع شود به: بهنام )1342-

آقاجانپور،  هم چنین:  -15؛  1341( ص 13 

فرهنگی  مجموعه  سایت   .2  .)1393(

تاریخی نیاوران: ذیل تعریف هنر سوخت. 

www.niavaranmu.ir
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1269«، عطف، تیماج سبز رنگ كه قبلا در مرمت های قبل به جلد اضافه شده بود؛ اندرون 
جلد، سوخت معرق با ترنج و دو سر ترنج و لچك حاشیه بین جدول و كمند، كتیبه های سوخت 
مزین به گل و بوته زرد رنگ بسیار فرسوده می باشد. در دو صفحه آستر بدرقه اول كتاب، دارای 

دو شمسه زرین و لاجورد و شنگرف می باشد.1
اندازه جلد: 34 ×22/5

آرایه ها: صفحه های اول و دوم دارای دو سر لوح كامل مذهب به زر و لاجورد و شنگرف كه 
سوره مباركه حمد با مركب سفید در زمینه زر اسیدی شده است. صفحه سوم دارای سرلوح و 
كتیبه های مذهب به زر و لاجورد و شنگرف، فواصل بین آیه ها با دوایر زرین مزین شده، تمامی 
صفحه ها دارای جدول كشی به قلم لاجورد و زر پهن و شنگرف و زنگار )سبز( است. در دوطرف 
آیه ها مزین به نقش گل و بوته به رنگ زر و شنگرف و لاجورد و رنگ زرد می باشد. در حاشیه 
تمامی صفحه ها دارای دو شمسه مذهب و مرصع مزین شده است. سر سوره ها دارای سرلوح و 
نام سوره ها با مركب سفید روی زمینه زر و لاجورد نوشته شده است. در اول و وسط و آخر هر 
صفحه آیات با خط ثلث یك در میان به زر و لاجورد نوشته شده است. فاصله خطوطی كه با 

خط ثلث نوشته شده هر 7 خط می باشد متن مربوط به قرن 10 ه.ق. می باشد.

تصویر 1: جلد كتاب )منبع: آرشیو اداره كل حفاظت و نگه داری(2

اقدامات اساسی انجام گرفته بر روی كتاب شامل مراحل زیر می باشد:
آسیب شناسی؛. 1
ضدعفونی؛. 2
مطالعات تخصصی آزمایشگاهی و آسیب زدایی؛. 3
مرمت صفحه ها؛. 4
بازسازی جلد؛. 5
صحافی جلد.. 6

 85

  
  

  12داري): جلد كتاب (منبع: آرشيو اداره كل حفاظت و نگه1تصوير 
  

  باشد:اقدامات اساسي انجام گرفته برروي كتاب شامل مراحل زير مي
 شناسي؛آسيب .1
 ضدعفوني؛ .2
 زدايي؛ايشگاهي و آسيبمطالعات تخصصي آزم .3
 ها؛مرمت صفحه .4
 بازسازي جلد؛ .5
 صحافي جلد. .6

 
  باشد:هاي وارده به اين كتاب موارد زير ميآسيب

اي رنــگ، ناشــي از هاي ناشي از رطوبت، خطــوط قهــوههاي كتاب (اثر انگشت، لكههاي مختلف داخل صفحهوجود لكه .1
  اي نقش ايجاد نموده است).رنگ قهوهرنگ زنگاركه اسيدي شده و در پشت اوراق تذهيب شده به 

  هاي كتاب؛وجود گرد و غبار در داخل صفحه .2
  اسيديته بالا؛ .3
  هاي كتاب؛ريختگي بعضي ازصفحه .4
  وجود مرمت غيراصولي؛ .5
  هاي تذهيب؛كشيپارگي صفحه در اثر رنگ اسيدي شده در جدول .6
 است. ريختگي شديد روي جلد و درون جلد كه از تكنيك سوخت معرق استفاده شده .7

  
  

  ها: لكه هاي موجود در صفحه2تصوير 
  

  ها: وجود گردوغبار در صفحه3تصوير 
  

  

                                                            
  ناد و كتابخانه ملي استفاده شده است.داري سازمان اسكل حفاظت و نگهتصوير اين مقاله، از آرشيو عكس اداره 38تمام  12
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اي رنــگ، ناشــي از هاي ناشي از رطوبت، خطــوط قهــوههاي كتاب (اثر انگشت، لكههاي مختلف داخل صفحهوجود لكه .1
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  ناد و كتابخانه ملي استفاده شده است.داري سازمان اسكل حفاظت و نگهتصوير اين مقاله، از آرشيو عكس اداره 38تمام  12

امور  وزارت  در  مذكور  قران  شناسنامه   .1

خارجه موجود می باشد.

2. تمام 38 تصویر این مقاله، از آرشیو عكس 

اداره كل حفاظت و نگه داری سازمان اسناد و 

كتابخانه ملی استفاده شده است.
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آسیب های وارده به این كتاب موارد زیر می باشد:
از رطوبت، . 1 ناشی  لكه های  انگشت،  )اثر  لكه های مختلف داخل صفحه های كتاب  وجود 

خطوط قهوه ای رنگ، ناشی از رنگ زنگاركه اسیدی شده و در پشت اوراق تذهیب شده به 
رنگ قهوه ای نقش ایجاد نموده است(.

وجود گرد و غبار در داخل صفحه های كتاب؛. 2
اسیدیته بالا؛. 3
ریختگی بعضی ازصفحه های كتاب؛. 4
وجود مرمت غیراصولی؛. 5
پارگی صفحه در اثر رنگ اسیدی شده در جدول كشی های تذهیب؛. 6
ریختگی شدید روی جلد و درون جلد كه از تكنیك سوخت معرق استفاده شده است.. 7

تصویر 3: وجود گردوغبار در صفحه هاتصویر 2: لكه های موجود در صفحه ها

تصویر 5: مرمت غیر اصولیتصویر 4: ریختگی صفحه ها  85

  
  

  12داري): جلد كتاب (منبع: آرشيو اداره كل حفاظت و نگه1تصوير 
  

  باشد:اقدامات اساسي انجام گرفته برروي كتاب شامل مراحل زير مي
 شناسي؛آسيب .1
 ضدعفوني؛ .2
 زدايي؛ايشگاهي و آسيبمطالعات تخصصي آزم .3
 ها؛مرمت صفحه .4
 بازسازي جلد؛ .5
 صحافي جلد. .6

 
  باشد:هاي وارده به اين كتاب موارد زير ميآسيب

اي رنــگ، ناشــي از هاي ناشي از رطوبت، خطــوط قهــوههاي كتاب (اثر انگشت، لكههاي مختلف داخل صفحهوجود لكه .1
  اي نقش ايجاد نموده است).رنگ قهوهرنگ زنگاركه اسيدي شده و در پشت اوراق تذهيب شده به 

  هاي كتاب؛وجود گرد و غبار در داخل صفحه .2
  اسيديته بالا؛ .3
  هاي كتاب؛ريختگي بعضي ازصفحه .4
  وجود مرمت غيراصولي؛ .5
  هاي تذهيب؛كشيپارگي صفحه در اثر رنگ اسيدي شده در جدول .6
 است. ريختگي شديد روي جلد و درون جلد كه از تكنيك سوخت معرق استفاده شده .7

  
  

  ها: لكه هاي موجود در صفحه2تصوير 
  

  ها: وجود گردوغبار در صفحه3تصوير 
  

  

                                                            
  ناد و كتابخانه ملي استفاده شده است.داري سازمان اسكل حفاظت و نگهتصوير اين مقاله، از آرشيو عكس اداره 38تمام  12

 85

  
  

  12داري): جلد كتاب (منبع: آرشيو اداره كل حفاظت و نگه1تصوير 
  

  باشد:اقدامات اساسي انجام گرفته برروي كتاب شامل مراحل زير مي
 شناسي؛آسيب .1
 ضدعفوني؛ .2
 زدايي؛ايشگاهي و آسيبمطالعات تخصصي آزم .3
 ها؛مرمت صفحه .4
 بازسازي جلد؛ .5
 صحافي جلد. .6

 
  باشد:هاي وارده به اين كتاب موارد زير ميآسيب

اي رنــگ، ناشــي از هاي ناشي از رطوبت، خطــوط قهــوههاي كتاب (اثر انگشت، لكههاي مختلف داخل صفحهوجود لكه .1
  اي نقش ايجاد نموده است).رنگ قهوهرنگ زنگاركه اسيدي شده و در پشت اوراق تذهيب شده به 

  هاي كتاب؛وجود گرد و غبار در داخل صفحه .2
  اسيديته بالا؛ .3
  هاي كتاب؛ريختگي بعضي ازصفحه .4
  وجود مرمت غيراصولي؛ .5
  هاي تذهيب؛كشيپارگي صفحه در اثر رنگ اسيدي شده در جدول .6
 است. ريختگي شديد روي جلد و درون جلد كه از تكنيك سوخت معرق استفاده شده .7

  
  

  ها: لكه هاي موجود در صفحه2تصوير 
  

  ها: وجود گردوغبار در صفحه3تصوير 
  

  

                                                            
  ناد و كتابخانه ملي استفاده شده است.داري سازمان اسكل حفاظت و نگهتصوير اين مقاله، از آرشيو عكس اداره 38تمام  12

 86

 

  

  
  : مرمت غير اصولي5تصوير  ها: ريختگي صفحه4تصوير 

  
 

  : ريختگي جلد6تصوير 
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چنــين بــرآورد هزينــه و شيميايي و هم -زدايي، ضدعفوني ومرمت به منظور تعيين درجه تخريب فيزيكي فرم رسيد كارآسيب

  درنهايت فرم شناسنامه مرمتي براي شروع مرحله به مرحله اقدامات مورد نياز تهيه گرديد.
ها گذاري گرديد تا در مراحل بعدي قرارگيري ترتيب صفحههاي كتاب توسط مداد شمارهپس از تهيه شناسنامه مرمتي، صفحه

گردد. (لازم به  ا گرديد تا كتاب براي اقدامات آزمايشگاهي و مرمتي آمادهها از هم جدرعايت شود؛ سپس با دقت فراوان صفحه
  گردد).ها پاك ميذكر است كه بعد از اتمام كار اين شماره

  
  

  ها: جداسازي صفحه7تصوير 
  

ت هاي مختلف كتاب در شرايط استريل و با اســتفاده از محــيط كشــت سابرودكســتروزآگار، جهــدر آزمايشگاه بيولوژي قسمت
گونــه آلــودگي قــارچ و بــاكتري برداري بيولوژيكي انجام گرديده و پس از انكوباسيون هيچها نمونهشناسايي نوع ميكروارگانيسم

  مشاهده نشد. با توجه به عدم آلودگي نسخه، نمونه مذكور نيازي به ضدعفوني ندارد.
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تصویر 6: ریختگی جلد

روش کار:
در ابتدا فرم رسید كار آسیب زدایی، ضدعفونی و مرمت به منظور تعیین درجه تخریب فیزیكی 
- شیمیایی و هم چنین برآورد هزینه و در نهایت فرم شناسنامه مرمتی برای شروع مرحله به 

مرحله اقدامات مورد نیاز تهیه گردید.
تا در  تهیه شناسنامه مرمتی، صفحه های كتاب توسط مداد شماره گذاری گردید  از  پس 
مراحل بعدی قرارگیری ترتیب صفحه ها رعایت شود؛ سپس با دقت فراوان صفحه ها از هم جدا 
گردید تا كتاب برای اقدامات آزمایشگاهی و مرمتی آماده گردد. )لازم به ذكر است كه بعد از 

اتمام كار این شماره ها پاک می گردد(.

تصویر 7: جداسازی صفحه ها

در آزمایشگاه بیولوژی قسمت های مختلف كتاب در شرایط استریل و با استفاده از محیط 
كشت سابرودكستروزآگار، جهت شناسایی نوع میكروارگانیسم ها نمونه برداری بیولوژیكی انجام 
گردیده و پس از انكوباسیون هیچ گونه آلودگی قارچ و باكتری مشاهده نشد. با توجه به عدم 

آلودگی نسخه، نمونه مذكور نیازی به ضدعفونی ندارد.
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تصویر 8: نمونه كشت داده شده

تمامی صفحه های قرآن قبل از آسیب زدایی، مرمت و بازسازی جلد توسط متخصصان به 
صورت دقیق، گردگیری و غبارزدایی شد.

صفحه های كتاب به علت وجود لكه های قهوه ای، با آب مقطر لكه زدایی گردید. ابتدا كمی 
پنبه را به سر چفت مطابق شكل قرارداده و پنبه را با آب مقطر كمی مرطوب نموده و لكه ها 
را تا حد امكان برطرف كرده و با خشك كن رطوبت اضافه، گرفته شد. )لازم به ذكر است كه 

بایستی مرتبا پنبه تعویض شود(.

تصویر 9: لكه زدایی توسط آب مقطر

مرحله بعد از لكه زدایی، اندازه گیری میزان اسیدیته كتاب می باشد. به منظور تعیین میزان اسیدیته 
نسخه به صورت تصادفی تعدادی از صفحه ها انتخاب و با دستگاه PHمتر اندازه گیری گردید.

یادآوری- Ph هفت از نظر عددی خنثی بوده و اعداد بالای هفت نشان دهنده میزان قلیایی 
بودن نمونه است و پایین تر از هفت اسیدی بودن نمونه 
ما  به  را  عدد5/63  متر   PH دستگاه  می دهد.  نشان  را 

نشان داد كه به مفهوم اسیدی بودن اثر می باشد.1

تصویر10: تعیین اسیدیته 
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  : نمونه كشت داده شده8تصوير 
  

ن به صورت دقيق، گردگيــري و غبــارزدايي ازدايي، مرمت و بازسازي جلد توسط متخصصهاي قرآن قبل از آسيبتمامي صفحه
  شد.

زدايي گرديد. ابتدا كمي پنبه را به ســر چفــت مطــابق شــكل اي، با آب مقطر لكههاي قهوههاي كتاب به علت وجود لكهصفحه
كن رطوبــت اضــافه، گرفتــه برطرف كرده و با خشك ها را تا حد امكانقرارداده و پنبه را با آب مقطر كمي مرطوب نموده و لكه

  .شد. (لازم به ذكر است كه بايستي مرتبا پنبه تعويض شود)
  
  

  : لكه زدايي توسط آب مقطر9تصوير 
  

باشد. به منظور تعيين ميزان اسيديته نسخه بــه صــورت تصــادفي گيري ميزان اسيديته كتاب ميزدايي، اندازهمرحله بعد از لكه
  گيري گرديد.متر اندازهPHها انتخاب و با دستگاه ز صفحهتعدادي ا
تر از هفــت اســيدي هفت از نظر عددي خنثي بوده و اعداد بالاي هفت نشان دهنده ميزان قليايي بودن و پــايين Ph -يادآوري

 13باشد.مي را به ما نشان داد كه به مفهوم اسيدي بودن اثر 63/5متر عدد PHدهد. دستگاه بودن نمونه را نشان مي
  

  : تعيين اسيديته 10تصوير
  

  14دستگاه قبل از سنجش كاليبره گرديد. - يادآوري

                                                            
  3568استاندارد ملي ايران شماره  13
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باشد. به منظور تعيين ميزان اسيديته نسخه بــه صــورت تصــادفي گيري ميزان اسيديته كتاب ميزدايي، اندازهمرحله بعد از لكه
  گيري گرديد.متر اندازهPHها انتخاب و با دستگاه ز صفحهتعدادي ا
تر از هفــت اســيدي هفت از نظر عددي خنثي بوده و اعداد بالاي هفت نشان دهنده ميزان قليايي بودن و پــايين Ph -يادآوري

 13باشد.مي را به ما نشان داد كه به مفهوم اسيدي بودن اثر 63/5متر عدد PHدهد. دستگاه بودن نمونه را نشان مي
  

  : تعيين اسيديته 10تصوير
  

  14دستگاه قبل از سنجش كاليبره گرديد. - يادآوري
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یادآوری- دستگاه قبل از سنجش كالیبره گردید.1
به منظور شناسایی نوع اسیدزدایی نسخه، از قسمت های مختلف كتاب آزمون به عمل آمد 
و نوع محلول قلیا و روش مناسب انتخاب گردید. در نهایت با محلول 5% هیدروكسید باریم2 

در متانول3 با روش قلم مو زیر هود شیمیایی اسیدزدایی كل صفحه ها با موفقیت انجام شد.

تصویر 11: اسید زدایی

تصویر 12: تعیین اسیدیته

به منظور اطمینان از فرایند اسیدزدایی و رسیدن به Ph مناسب، پس از پایان كار مجددا 
میزان Ph اندازه گیری گردید.

نسخه  اسیدیته  رفتن  بین  از  نشان دهنده  كه  داد  نشان   7/27 را  اسیدیته  میزان  دستگاه 
خطی می باشد. پس از پایان اسیدزدایی قرآن به بخش مرمت برای بازسازی صفحه ها و جلد 

آسیب دیده منتقل گردید.

در بخش مرمت، ابتدا دوخت عطف كتاب باز و شیرازه از عطف جدا گردید.

 88

هاي مختلف كتاب آزمون به عمل آمد و نوع محلــول قليــا و روش مناســب به منظور شناسايي نوع اسيدزدايي نسخه، از قسمت
مــو زيــر هــود شــيميايي اســيدزدايي كــل وش قلمبا ر 16در متانول 15هيدروكسيد باريم %5انتخاب گرديد. در نهايت با محلول 

 ها با موفقيت انجام شد.صفحه
 

 

  : اسيد زدايي11تصوير 
  

  

  : تعيين اسيديته12تصوير 
  

  17گيري گرديد.اندازه Phمناسب، پس از پايان كار مجددا ميزان  Phبه منظور اطمينان از فرايند اسيدزدايي و رسيدن به 
باشد. پس از پايان اســيدزدايي نشان داد كه نشان دهنده ازبين رفتن اسيديته نسخه خطي مي 27/7دستگاه ميزان اسيديته را 

  ها و جلد آسيب ديده انتقال گرديد.قرآن به بخش مرمت جهت بازسازي صفحه
  
  

  در بخش مرمت، ابتدا دوخت عطف كتاب باز و شيرازه از عطف جدا گرديد.
  

                                                            
15 Barium Hydroxide 
16 Metanol 
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از  قبل  كتاب  از صفحه های  بعضی  در  موجود  اضافی  الحاقات  و  غیراصولی  مرمت های 
شروع مرمت جدید، برطرف شد. الحاقات اضافی به روش مرطوب نمودن بخش مرمت شده و 

جداسازی با تیغ بیستوری انجام گردید.
انتخاب  مطالعات پژوهشی و مرمتی جهت 
نوع مرمت، تیشو، كاغذ مرمتی و چسب توسط 

كارشناسان مرمت انجام گرفت.
خطی  نسخه  روی  مختلف  روش های 
آزمایش شد و با توجه به نظر كارشناسان مرمت 

روش مرمتی خیس انتخاب گردید.

تصویر13: جداسازی عطف و شیرازه

برای انجام مرمت خیس از كاغذ مرمتی هم 
ضخامت سند )كاغذ 34 گرمی( و تیشو1 پشت 
كاغذهای  شد.  استفاده  گرمی(   6( چسب دار 

انتخاب شده با چای رنگ آمیزی گردید.
قراردادن  شامل  صفحه ها  مرمت  مراحل 
)تیشو كوزو(2 در محل ریختگی  كاغذ مرمتی 
با ساپورت، طراحی قسمت های از بین رفته و 

مهره كشی بر روی صفحه های قرآن بود.                      تصویر 14: مرمت غیر اصولی

تصویر 15: مرمت خیس                 

 89

  

  : جداسازي عطف و شيرازه13تصوير
  

هاي كتاب قبل از شروع مرمت جديد، برطرف شــد. الحاقــات هاي غيراصولي و الحاقات اضافي موجود در بعضي از صفحهمرمت
  اضافي به روش مرطوب نمودن بخش مرمت شده و جداسازي با تيغ بيستوري انجام گرديد.

  
  

  : مرمت غير اصولي14تصوير 
  

  يشو، كاغذ مرمتي و چسب توسط كارشناسان مرمت انجام گرفت.مطالعات پژوهشي ومرمتي جهت انتخاب نوع مرمت، ت
  هاي مختلف روي نسخه خطي آزمايش شد و با توجه به نظر كارشناسان مرمت روش مرمتي خيس انتخاب گرديد.روش

  
  

  : مرمت خيس15تصوير 
  

گرمي) استفاده شــد.  6( دارپشت چسب 18گرمي) و تيشو 34براي انجام مرمت خيس از كاغذ مرمتي هم ضخامت سند (كاغذ 
  آميزي گرديد.كاغذهاي انتخاب شده با چاي رنگ

هاي از بــين در محل ريختگي با ساپورت، طراحــي قســمت 19ها شامل قراردادن كاغذ مرمتي (تيشو كوزو)مراحل مرمت صفحه
  هاي قرآن بود.كشي بر روي صفحهرفته و مهره

  

                                                            
18 Tissue 
19 KOZU 
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1. Tissue
2. Kozu

 89

  

  : جداسازي عطف و شيرازه13تصوير
  

هاي كتاب قبل از شروع مرمت جديد، برطرف شــد. الحاقــات هاي غيراصولي و الحاقات اضافي موجود در بعضي از صفحهمرمت
  اضافي به روش مرطوب نمودن بخش مرمت شده و جداسازي با تيغ بيستوري انجام گرديد.

  
  

  : مرمت غير اصولي14تصوير 
  

  يشو، كاغذ مرمتي و چسب توسط كارشناسان مرمت انجام گرفت.مطالعات پژوهشي ومرمتي جهت انتخاب نوع مرمت، ت
  هاي مختلف روي نسخه خطي آزمايش شد و با توجه به نظر كارشناسان مرمت روش مرمتي خيس انتخاب گرديد.روش

  
  

  : مرمت خيس15تصوير 
  

گرمي) استفاده شــد.  6( دارپشت چسب 18گرمي) و تيشو 34براي انجام مرمت خيس از كاغذ مرمتي هم ضخامت سند (كاغذ 
  آميزي گرديد.كاغذهاي انتخاب شده با چاي رنگ

هاي از بــين در محل ريختگي با ساپورت، طراحــي قســمت 19ها شامل قراردادن كاغذ مرمتي (تيشو كوزو)مراحل مرمت صفحه
  هاي قرآن بود.كشي بر روي صفحهرفته و مهره

  

                                                            
18 Tissue 
19 KOZU 



فصلنامه آرشیو ملی، شماره 2
121

        تصویر.16 : مهره كشی

سلولز  متیل  كربوكسی  چسب  از  نمی توان  می شوند  پخش  آب  در  تذهیب  نقوش  چون 
محلول در آب در قسمت هایی كه تذهیب دارد استفاده نمود. بنابراین از چسب كلوسل جی كه 
حلال در الكل می باشد به همراه كاغذ تیشو برای مرمت تذهیب استفاده گردید و از چسب 

كربوكسی متیل سلولز برای مرمت سایر قسمت های قرآن استفاده شد.

 CMC تصویر 17: مرمت با چسب

از جنس طلا می باشد مشكلی مشاهده  در رنگ آمیزی تذهیب، قسمت هایی كه خطوط 
از تذهیب دیده شد.  نشد ولی در خطوط دیگر نظیر رنگ سبز زنگار، ریختگی قسمت هایی 

قسمت های پاره شده نیز توسط تیشو به هم متصل گردید.

تصویر 18: مرمت توسط تیشو

 90

    

  : مهره كشي16تصوير.
هايي كه تذهيب توان از چسب كربوكسي متيل سلولز محلول در آب در قسمتشوند نميپخش مي چون نقوش تذهيب در آب

باشد به همراه كاغذ تيشو براي مرمت تذهيب اســتفاده دارد استفاده نمود. بنابراين از چسب كلوسل جي كه حلال در الكل مي
  استفاده شد.هاي قرآن گرديد و از چسب كربوكسي متيل سلولز براي مرمت ساير قسمت

    

  CMC: مرمت با چسب 17تصوير 
باشد مشكلي مشاهده نشد ولي درخطوط ديگر نظير رنگ سبز هايي كه خطوط از جنس طلا ميآميزي تذهيب، قسمتدر رنگ

  هاي پاره شده نيز توسط تيشو به هم متصل گرديد.هايي از تذهيب ديده شد. قسمتزنگار، ريختگي قسمت
    

  ت توسط تيشو: مرم18تصوير 
  هاي غير اصولي كه قبلا باز شده بود مجدداً به روش فوق مرمت گرديد.مرمت
گرمي و چسب كربوكسي متيــل ســلولز انجــام  34وسيله كاغذ طراحي هاي موريانه خورده، مرمت و جزءبندي كتاب بهقسمت

  شد.
  
  
  
  
  
  
  

  نسخه بعد از مرمتاي از : صفحه20تصوير   مرمت اي از نسخه قبل از: صفحه19تصوير 
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باشد به همراه كاغذ تيشو براي مرمت تذهيب اســتفاده دارد استفاده نمود. بنابراين از چسب كلوسل جي كه حلال در الكل مي
  استفاده شد.هاي قرآن گرديد و از چسب كربوكسي متيل سلولز براي مرمت ساير قسمت

    

  CMC: مرمت با چسب 17تصوير 
باشد مشكلي مشاهده نشد ولي درخطوط ديگر نظير رنگ سبز هايي كه خطوط از جنس طلا ميآميزي تذهيب، قسمتدر رنگ

  هاي پاره شده نيز توسط تيشو به هم متصل گرديد.هايي از تذهيب ديده شد. قسمتزنگار، ريختگي قسمت
    

  ت توسط تيشو: مرم18تصوير 
  هاي غير اصولي كه قبلا باز شده بود مجدداً به روش فوق مرمت گرديد.مرمت
گرمي و چسب كربوكسي متيــل ســلولز انجــام  34وسيله كاغذ طراحي هاي موريانه خورده، مرمت و جزءبندي كتاب بهقسمت

  شد.
  
  
  
  
  
  
  

  نسخه بعد از مرمتاي از : صفحه20تصوير   مرمت اي از نسخه قبل از: صفحه19تصوير 
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مرمت های غیر اصولی كه قبلا باز شده بود مجدداً به روش فوق مرمت گردید.
قسمت های موریانه خورده، مرمت و جزءبندی كتاب به وسیله كاغذ طراحی 34 گرمی و 

چسب كربوكسی متیل سلولز انجام شد.

تصویر 20: صفحه ای از نسخه بعد از مرمتتصویر 19: صفحه ای از نسخه قبل از مرمت

تصویر 22: صفحه ای از نسخه بعد از مرمتتصویر 21. صفحه ای از نسخه قبل ازمرمت

پس از مرمت صفحه ها، بررسی آسیب های جلد و انتخاب بهترین روش مرمت جلد انجام 
و  بررسی  به  ابتدا  می باشد،  معرق  نوع سوخت  از  ارزش  با  اثر  این  جلد  آنجایی كه  از  گردید. 

آسیب شناسی آن می پردازیم.

بررسی و آسیب شناسی جلد
• ریختگی و آسیب دیدگی روی جلد	

روی جلد، یك ورق كاغذ به جای چرم بر روی مقوای جلد چسبانده شده و به رنگ قهوه ای 
تیره، رنگ آمیزی و سپس با مقداری روغن تثبیت گردیده است.

نقش ترنج در وسط و سر ترنج های آن با استفاده از تكه چرم بسیار نازک، شبیه پوست به صورت 
ضربی و سرترنج به امضای صحاف ) عمل ملا محمد عمر صحاف( در روی جلد مشاهده می شود.
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  اي از نسخه قبل ازمرمت:صفحه21تصوير 

  
  اي از نسخه بعد از مرمت: صفحه22تصوير 

  
كه جلــد ايــن اثــر بــا هاي جلد و انتخاب بهترين روش مرمت جلد انجام گرديد. از آنجاييها، بررسي آسيبپس از مرمت صفحه

  پردازيم.شناسي آن ميسي و آسيبباشد، ابتدا به بررارزش از نوع سوخت معرق مي
  شناسي جلدبررسي و آسيب

 ريختگي و آسيب ديدگي روي جلد  
آميزي و ســپس بــا اي تيــره، رنــگجلد، يك ورق كاغذ به جاي چرم بر روي مقواي جلد چسبانده شده و بــه رنــگ قهــوه روي

  مقداري روغن تثبيت گرديده است.
ده از تكه چرم بسيار نازك، شبيه پوست به صورت ضربي و ســرترنج بــه امضــاي هاي آن با استفاترنجنقش ترنج در وسط و سر

  شود.عمل ملا محمد عمر صحاف) در روي جلد مشاهده ميصحاف (
  

    

  ريختگي و آسيب ديدگي پشت جلد: 23تصوير 
  
  

  كاري داخل جلدآسيب تذهيب و طلا: 24تصوير
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تصویر 23: ریختگی و آسیب دیدگی پشت جلد

تصویر24: آسیب تذهیب و طلا كاری داخل جلد

تصویر 25: ریختگی و آسیب دیدگی سر طبل جلد

قسمت داخلی جلد به شیوه معرق و مشبك چرم )به اصطلاح سوخت( با نقش بسیار ظریف 
ترنج، سرترنج، لچكی و نقش كتیبه ای دور تا دور آن و هم چنین بخش های اطراف ترنج وسط، 
به صورت ضربی با نقوش اسلیمی های طوماری و گل وبرگ، به رنگ طلایی بر روی چرم 
مزین گردیده است. تمامی بخش ها و نقوشی كه به صورت مشبك چرم )به اصطلاح سوخت( 
به كار برده شده، همان طور  كه در تصاویر هم پیداست، به طور پراكنده دچار كمبود و ریختگی 

شدید و در حال ریزش بوده است.
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  ريختگي و آسيب ديدگي سر طبل جلد: 25تصوير 
قسمت داخلي جلد به شيوه معرق و مشبك چرم (به اصطلاح سوخت) با نقش بسيار ظريف ترنج، سرترنج، لچكي و نقش 

هاي طوماري و گل هاي اطراف ترنج وسط، به صورت ضربي با نقوش اسليميچنين بخشاي دور تا دور آن و همكتيبه
ها و نقوشي كه به صورت مشبك چرم (به اصطلاح وبرگ، به رنگ طلايي بر روي چرم مزين گرديده است. تمامي بخش

كه در تصاوير هم پيداست، به طور پراكنده دچار كمبود و ريختگي شديد و در حال  سوخت) به كار برده شده، همان طور
  ريزش بوده اس.

 
    

 : ريزش چرم26تصوير 
 
 پريدگي رنگ چرم و ريختگي عطف جلد كتاب  

) بسيار بالا بود به طوري كه زمينه كاغذي آن نمايان شده بود. اين جلد (دولنگه لدشدت ريختگي رنگ در سرتاسر روي ج
هاي آن قبلاً با چرم سبز رنگ، بازسازي گرديده بود و اين ناحيه نيز در اثر مرور زمان و هاي عطف و لبهدر قسمت

  .هاي مكرر به دور از آسيب نبوده استاستفاده
  

 
  
  
  
  
  
  

  نگ جلد: ريختگي ر27تصوير 

  
 
 
 
 
 
 
 

 : آسيب عطف كتاب و شيرازه28تصوير 

  
هاي نامناسب و الحاقات قبلي كه امكان داشت، مرمتدر اين مرحله، ابتدا پس از تهيه مدارك تصويري، تا جاييسازي جلد: باز

  .هاي دچار اضمحلال و جداشده، اقدام گرديدرا زدوده، سپس به استحكام بخشي و چسباندن قسمت
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تصویر 26: ریزش چرم 

• پریدگی رنگ چرم و ریختگی عطف جلد كتاب	
زمینه  به طوری كه  بود  بالا  بسیار  )دولنگه (  شدت ریختگی رنگ در سرتاسر روی جلد   
كاغذی آن نمایان شده بود. این جلد در قسمت های عطف و لبه های آن قبلًا با چرم سبز رنگ، 
بازسازی گردیده بود و این ناحیه نیز در اثر مرور زمان و استفاده های مكرر به دور از آسیب 

نبوده است. 

تصویر 28: آسیب عطف كتاب و شیرازهتصویر 27: ریختگی رنگ جلد

امكان  تا جایی كه  تهیه مدارک تصویری،  از  ابتدا پس  این مرحله،  در  باز سازی جلد: 
داشت، مرمت های نامناسب و الحاقات قبلی را زدوده، سپس به استحكام بخشی و چسباندن 

قسمت های دچار اضمحلال و جداشده، اقدام گردید. 

 تصویر 29: چسباندن بخش های جدا شده
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قسمت داخلي جلد به شيوه معرق و مشبك چرم (به اصطلاح سوخت) با نقش بسيار ظريف ترنج، سرترنج، لچكي و نقش 

هاي طوماري و گل هاي اطراف ترنج وسط، به صورت ضربي با نقوش اسليميچنين بخشاي دور تا دور آن و همكتيبه
ها و نقوشي كه به صورت مشبك چرم (به اصطلاح وبرگ، به رنگ طلايي بر روي چرم مزين گرديده است. تمامي بخش

كه در تصاوير هم پيداست، به طور پراكنده دچار كمبود و ريختگي شديد و در حال  سوخت) به كار برده شده، همان طور
  ريزش بوده اس.

 
    

 : ريزش چرم26تصوير 
 
 پريدگي رنگ چرم و ريختگي عطف جلد كتاب  

) بسيار بالا بود به طوري كه زمينه كاغذي آن نمايان شده بود. اين جلد (دولنگه لدشدت ريختگي رنگ در سرتاسر روي ج
هاي آن قبلاً با چرم سبز رنگ، بازسازي گرديده بود و اين ناحيه نيز در اثر مرور زمان و هاي عطف و لبهدر قسمت

  .هاي مكرر به دور از آسيب نبوده استاستفاده
  

 
  
  
  
  
  
  

  نگ جلد: ريختگي ر27تصوير 

  
 
 
 
 
 
 
 

 : آسيب عطف كتاب و شيرازه28تصوير 

  
هاي نامناسب و الحاقات قبلي كه امكان داشت، مرمتدر اين مرحله، ابتدا پس از تهيه مدارك تصويري، تا جاييسازي جلد: باز

  .هاي دچار اضمحلال و جداشده، اقدام گرديدرا زدوده، سپس به استحكام بخشي و چسباندن قسمت

 93

  

  هاي جدا شده: چسباندن بخش29صوير ت 
رنگ، وصالي نموده و سپس نقــاط چنين بخش اتصال سرطبل جلد را با استفاده از چرم تيماج همقسمت عطف جلد و هم

سازي و بعد بــا لايــه نــازكي از روغــن (حيــواني، كنجــد، هاي روي جلد، با استفاده از رنگ اكريليك، موزونريختگي رنگ
  تثبيت شد. ساز)هاي دستروغن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  : بازسازي جلد30تصوير
هاي هــاي كمبــود آن از روي نقــوش قســمتبرداري از طــرح و نقــش جلــد و يــافتن طرحدر قسمت داخلي جلد، پس از نمونه

دازة آوردن انــها، بصورت واگيره و تكرار نقش، به تكميل طراحي آن اقدام نمــوده و پــس از بــه دســتها و ترنجباقيماندة لچكي
دقيق طرح جلد، نقش مورد نظر را بر روي كاغذ منتقل نموده و سپس اين كاغذ را با چسب سريش به پشت تكــه چــرم نــازك 

چنــين بــري و هماين عمل به خاطر جلوگيري از حركت چرم هنگام نقشباشد، چسبانده شد (شده كه هم قطر چرم اصلي مي
  ).اغذ كشيده شده استباشد كه برروي اين كهاي كمبود ميجبران طرح
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تیماج  چرم  از  استفاده  با  را  جلد  سرطبل  اتصال  بخش  هم چنین  و  جلد  عطف  قسمت 
هم رنگ، وصالی نموده و سپس نقاط ریختگی رنگ های روی جلد، با استفاده از رنگ اكریلیك، 

موزون سازی و بعد با لایه نازكی از روغن )حیوانی، كنجد، روغن های دست ساز( تثبیت شد.

تصویر30: بازسازی جلد

در قسمت داخلی جلد، پس از نمونه برداری از طرح و نقش جلد و یافتن طرح های كمبود 
آن از روی نقوش قسمت های باقیماندۀ لچكی ها و ترنج ها، بصورت واگیره و تكرار نقش، به 
تكمیل طراحی آن اقدام نموده و پس از به دست آوردن اندازۀ دقیق طرح جلد، نقش مورد نظر 
را بر روی كاغذ منتقل نموده و سپس این كاغذ را با چسب سریش به پشت تكه چرم نازک 
شده كه هم قطر چرم اصلی می باشد، چسبانده شد ) این عمل به خاطر جلوگیری از حركت 
چرم هنگام نقش بری و هم چنین جبران طرح های كمبود می باشد كه برروی این كاغذ كشیده 

شده است (.

تصویر 31: طراحی جلد
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  : طراحي جلد31تصوير 
  

هاي اضــافي طــرح را (نقش برُ) يا تيغ جراحي مناسب، نقوش مورد نظر را برش داده و قســمت وسيله ابزار تيزدر مرحله بعد، به
زك، نقش بُري شــده اســت. سازيم. لازم به ذكر است كه براي تعمير اين جلد، چهار بار طرح كامل ترنج بر روي چرم ناجدا مي

بندي دو ترنج، به چهار قسمت براي مرمت كمبودهاي هشت تكــه لچكــيِ داخــل جلــد، و دو تــرنج ديگــر بــراي (يعني تقسيم
  باشد).هاي وسط دو لنگه جلد ميهاي كمبود ترنجكردن بخشسازي و پرباز

  ه شده است.استفاد 122498HVسازي و مرمت اين جلد، عمدتاً از چسب اكريليك جهت باز
 

   

  : بازسازي جلد32تصوير
  

  رنگ و مناسب جايگزين و مرمت گرديد.اي جلد به دليل عدم وجود نقش و نگار، با چرم همهاي كتيبهقسمت

                                                            
122 Acrylic Adhesiv 
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در مرحله بعد، به وسیله ابزار تیز   )نقش برُ( یا تیغ جراحی مناسب، نقوش مورد نظر را برش 
داده و قسمت های اضافی طرح را جدا می سازیم. لازم به ذكر است كه برای تعمیر این جلد، 
چهار بار طرح كامل ترنج بر روی چرم نازک، نقش برُی شده است. )یعنی تقسیم بندی دو ترنج، 
به چهار قسمت برای مرمت كمبودهای هشت تكه لچكیِ داخل جلد، و دو ترنج دیگر برای 

باز سازی و پر كردن بخش های كمبود ترنج های وسط دو لنگه جلد می باشد(.
جهت باز سازی و مرمت این جلد، عمدتاً از چسب اكریلیك 1498HV استفاده شده است.

تصویر32: بازسازی جلد

مناسب  و  هم رنگ  چرم  با  نگار،  و  نقش  وجود  عدم  دلیل  به  جلد  كتیبه  ای  قسمت های 
جایگزین و مرمت گردید.

تصویر 33: مرمت كتبیه جلد 

مرحله آخر كار، قراردادن كتاب درون جلد بود.

تصویر 34: جاسازی كتاب در جلد 

1. Acrylic Adhesiv 
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  : طراحي جلد31تصوير 
  

هاي اضــافي طــرح را (نقش برُ) يا تيغ جراحي مناسب، نقوش مورد نظر را برش داده و قســمت وسيله ابزار تيزدر مرحله بعد، به
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  باشد).هاي وسط دو لنگه جلد ميهاي كمبود ترنجكردن بخشسازي و پرباز

  ه شده است.استفاد 20498HVسازي و مرمت اين جلد، عمدتاً از چسب اكريليك جهت باز
 

   

  : بازسازي جلد32تصوير
  

  رنگ و مناسب جايگزين و مرمت گرديد.اي جلد به دليل عدم وجود نقش و نگار، با چرم همهاي كتيبهقسمت
  

 

  
  : مرمت كتبيه جلد33تصوير 

  
  باشد.مرحله آخر كار، قراردادن كتاب درون جلد مي

  

                                                            
20 Acrylic Adhesiv 
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  : جاسازي كتاب در جلد34تصوير 
  

  
  
  
  
  
  
  

  : روي جلد قبل از مرمت35تصوير 

 
 
 
  
  
  
  
 

  : روي جلد بعد از مرمت36تصوير 
  

  
 

  
  
  
  
  
  

  : داخل جلد قبل از مرمت37تصوير 

  
  
  
  
  
  
  

  : داخل جلد بعد از مرمت38تصوير
  
  گيري:نتيجه

 ا نقوش بسيار ظريــفديدگي زياد جلد آن كه به شيوه معرق و مشبك چرم كه ببه علت ارزش بالاي اين نسخه خطي، و آسيب
هاي طوماري، گل و برگ اســتفاده شــده اي و اسليميكتيبه كار شده بود و در طرح آن از نقوش ترنج، سرترنج، لچكي و نقوش

هاي طرح جلد و تكميل و مرمت آن صــورت پــذيرد. عطــف كردن ريختگيبود؛ سعي گرديد از روش مرمت جلد به روش كامل
شــد. ســرطبل جلــد نيــز، مرمــت  آميزيهاي جلد، پس از مرمت، رنگتعويض گرديد و ريختگي رنگ آنجلد كتاب، با چرم هم

  شد.چرم مناسب جايگزين  هاي ريخته در كتيبه، با دقت و ظرافت تمام، باگرديد و قسمت
با توجه به كثرت رنگ، جوهر، تذهيب و ميزان تخريب فيزيكــي و شــيميايي بنــابر حســب ضــرورت از چســب كلوســل جــي و 

در مرمت جلد اســتفاده  HV 498خطي و چسب آكريليك هاي نسخهزمان در مرمت صفحهكربوكسي متيل سلولز به طور هم
قبــل از  (ISIRI 3568)ها با توجه به استاندارد ملي ايران و نتايج قابل قبولي به دست آمد. زردشدگي و اسيدي شدن صفحه

ها، كار مجدداً ارزيابي و بهترين روش اسيدزدايي، و انجام كار بر روي صفحهگيري گرديده و پس از انتخاب شناسي اندازهآسيب
  نتيجه مطلوب حاصل گرديد.
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تصویر 36: روی جلد بعد از مرمتتصویر 35: روی جلد قبل از مرمت

تصویر38: داخل جلد بعد از مرمتتصویر 37: داخل جلد قبل از مرمت

نتیجه گیری
به علت ارزش بالای این نسخه خطی، و آسیب دیدگی زیاد جلد آن كه به شیوه معرق و مشبك 
چرم كه با نقوش بسیار ظریف  كار شده بود و در طرح آن از نقوش ترنج، سرترنج، لچكی و 
نقوش  كتیبه ای و اسلیمی های طوماری، گل و برگ استفاده شده بود؛ سعی گردید از روش 
مرمت جلد به روش كامل كردن ریختگی های طرح جلد و تكمیل و مرمت آن صورت پذیرد. 
مرمت،  از  پس  جلد،  ریختگی های  و  گردید  تعویض  آن  هم رنگ  چرم  با  كتاب،  جلد  عطف 
رنگ آمیزی شد. سرطبل جلد نیز، مرمت گردید و قسمت  های ریخته در كتیبه، با دقت و ظرافت 

تمام، با چرم مناسب جایگزین  شد.
با توجه به كثرت رنگ، جوهر، تذهیب و میزان تخریب فیزیكی و شیمیایی بنابر حسب 
ضرورت از چسب كلوسل جی و كربوكسی متیل سلولز به طور هم زمان در مرمت صفحه های 
نسخه خطی و چسب آكریلیك HV 498 در مرمت جلد استفاده و نتایج قابل قبولی به دست 
آمد. زردشدگی و اسیدی شدن صفحه ها با توجه به استاندارد ملی ایران )ISIRI 3568( قبل 
از آسیب شناسی اندازه گیری گردیده و پس از انتخاب بهترین روش اسیدزدایی، و انجام كار بر 

روی صفحه ها، كار مجدداً ارزیابی و نتیجه مطلوب حاصل گردید.
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 ا نقوش بسيار ظريــفديدگي زياد جلد آن كه به شيوه معرق و مشبك چرم كه ببه علت ارزش بالاي اين نسخه خطي، و آسيب
هاي طوماري، گل و برگ اســتفاده شــده اي و اسليميكتيبه كار شده بود و در طرح آن از نقوش ترنج، سرترنج، لچكي و نقوش

هاي طرح جلد و تكميل و مرمت آن صــورت پــذيرد. عطــف كردن ريختگيبود؛ سعي گرديد از روش مرمت جلد به روش كامل
شــد. ســرطبل جلــد نيــز، مرمــت  آميزيهاي جلد، پس از مرمت، رنگتعويض گرديد و ريختگي رنگ آنجلد كتاب، با چرم هم

  شد.چرم مناسب جايگزين  هاي ريخته در كتيبه، با دقت و ظرافت تمام، باگرديد و قسمت
با توجه به كثرت رنگ، جوهر، تذهيب و ميزان تخريب فيزيكــي و شــيميايي بنــابر حســب ضــرورت از چســب كلوســل جــي و 

در مرمت جلد اســتفاده  HV 498خطي و چسب آكريليك هاي نسخهزمان در مرمت صفحهكربوكسي متيل سلولز به طور هم
قبــل از  (ISIRI 3568)ها با توجه به استاندارد ملي ايران و نتايج قابل قبولي به دست آمد. زردشدگي و اسيدي شدن صفحه

ها، كار مجدداً ارزيابي و بهترين روش اسيدزدايي، و انجام كار بر روي صفحهگيري گرديده و پس از انتخاب شناسي اندازهآسيب
  نتيجه مطلوب حاصل گرديد.
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